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Praktische Arbeitskurse
Vom Einsteiger- bis zum Profikurs 

Damit Sie optimalen Nutzen aus der Anwend-
ung der primotec phaser Geräte ziehen kön-
nen, haben wir gemeinsam mit unserem kom-
petenten Fortbildungspartner ZTM Andreas 
Hoffmann, Dentales Service Zentrum, Giebol-
dehausen ein umfangreiches Kursprogramm 
entwickelt. 

Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Web-
site unter www.primogroup.de oder direkt bei 
ZTM Andreas Hoffmann – Dentales Service 
Zentrum – unter www.1dsz.de. Auch individu-
elle Termine und Schulungen macht das DSZ 
Team gerne möglich. 

Unser Schulungskonzept:

In Gruppen mit maximal drei Teilnehmern 
pro Kurs lernt man das phaser-Schweißen 
besonders effektiv und intensiv.

Dentales Service 
Zentrum 
Gieboldehausen, 
Deutschland 

Andreas
Hoffmann,
ZTM

Veröffentlichungen
Metallische Fügetechniken –
eine Übersicht Teil 1 bis 4

von Joachim Mosch ZT, 
Andreas Hoffmann ZTM 
und Dr. Michael Hopp
veröffentlicht in dental dialogue
Teamwork Media Verlag, Fuchstal 

Plasma versus Laser – 
Die Werkstoffqualität von geschweißten 
Dentallegierungen im Vergleich

von Prof. Dr Wolfgang Lindemann, 
Tübingen/Deutschland
veröffentlicht in dental labor
Verlag Neuer Merkur, München 

Diese und weitere Veröffentlichungen finden 
Sie unter www.primogroup.de oder fragen 
Sie nach einem kostenlosen Sonderdruck un-
ter Tel. 06172 - 99 77 0 - 0 
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Technik Tipps 

Arbeitsablauf

Hintergrund

Besonders Palladium-Silber Legierungen 
sowie Kobalt-Chrom Legierungen mit relativ 
hohem Kohlenstoffgehalt gelten als schwer 
schweißbar. Durch das nahezu eutektische 
Verhalten dieser Legierungstypen kommt es 
leicht zu Mikrorissen im Schweißpunkt. 

Diese Gefahr ist durch die spezielle Pulsform 
mit HF-Überlagerung der voreingestellten 
phaser-Programme für diese Legierungs-
typen weitgehend gebannt. Soll allerdings 
bei der Schweißaufgabe Material zugeführt 
werden, ist darauf zu achten, dass bei 
Palladium-Silber Legierungen immer hoch-
goldhaltiger Zulegedraht verwendet wird. Bei 
Kobalt-Chrom Legierungen muss der Draht 
zwingend kohlenstofffrei sein. 

Der Winkel in dem die Wolframelektrode die 
Schweißstelle berührt, beeinflusst wesentlich 
die Eindringtiefe. Maximale Penetration wird 
erreicht wenn die Elektrode im 90° Winkel 
zum Werkstück angesetzt wird.

Für die Herstellung der primotec phaser Mik-
roimpulsschweißgeräte kommt nur moderns-
te Hochleistungselektronik zur Verwendung. 
Kombiniert mit präziser und zuverlässiger 
Feinmechanik entstehen so Schweißgeräte 
von höchster Langlebigkeit.

Von höchster Langlebigkeit und Biokompati-
bilität ist auch die phaser Schweißverbindung, 
denn es wird ausschließlich mit artgleichem 
Zulegematerial gearbeitet. Durch den Verzicht 
auf problematische Lote werden Materialmix 
und damit einhergehende Potentialdifferen-
zen und Spaltkorrosion, sowie daraus resul-
tierende gesundheitliche Belastungen des 
Patienten von vorneherein vermieden.

Im Gegensatz zum Löten ist die Wärmeeinflusszone beim phaserschweißen so gering, dass 
problemlos in unmittelbarer Nähe von Verblendungen oder Kunststoffsätteln gearbeitet werden 
kann. Präzise Schweißungen an verblendeten Brücken oder Kombinationsarbeiten können somit 
ohne vorherige Demontage der Arbeit ausgeführt werden.

1 2 3
schneiden  fertigstellenschweißen

Andreas
Hoffmann,
ZTM
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Bestell-Nr. Beschreibung Preis

as2-1452 primotec phaser as2

Steuergerät mit Netzkabel 230 Volt mit drehbarem Bedien-
teil, Dreh-Drück-Steller, 7 Zoll (ca.18 cm) TFT-Monitor mit 
Fernbedienung für Video Support, Handstück mit integrierter 
Gasführung und Keramikeinsatz, Gas-Schlauch (300cm), 
Diamond-Drive Schleifmotor mit Diamantscheibe, 10 Stück 
Spezial-Wolfram-Elektroden, Messing-Reinigungsbürste, 
drehbare Kabelanschlussbox mit Kabelbaum, Anschlusska-
bel schwarz mit Klemme (100 cm), Anschlusskabel schwarz 
mit Flexband (100 cm), Anschlusskabel rot mit Klemme (100 
cm),  Verbindungskabel schwarz (75cm), Anschlusskabel 
für Stiftschweißen (13cm), Stiftschweißadapter, 10 Stück 
Schweißstifte 1,3mm

Stereo-Zoom-Mikroskop mit 4 bis 20 facher Vergrößerung 
inkl. variablem, elektronischem Blendschutz (3C - Shut-
ter), Mikroskop-Gelenkarm mit Stativ und Frontsupport, 
Handstückhaltearm mit Hochleistungs-LED Beleuchtung, 
Handauflagen

7.998,00 € 

mx2-1252 primotec phaser mx2

Steuergerät mit Netzkabel 230Volt mit integriertem Be-
dienteil mit Dreh-Drück-Steller, Handstück mit integrierter 
Gasführung und Keramikeinsatz, Gas-Schlauch (300cm), 10 
Stück Spezial-Wolfram-Elektroden, Diamant-Schleifscheibe 
mit Mandrell, Messing-Reinigungsbürste, Anschlusskabel 
schwarz mit Klemme (100 cm), Anschlusskabel rot mit 
Klemme (100 cm)

Stereo-Mikroskop mit 10-facher Vergrößerung inkl. elektro-
nischem Blendschutz (Shutter), Mikroskop-Gelenkarm mit 
Stativ und Frontsupport, Handstückhaltearm mit Hochleis-
tungs-LED Beleuchtung

5.998,00 € 

mx0-0900 Gas-Anschluss-Set

Anschluß: W21,8 x 1/14"
Druckminderer für Argon 4.6 für 200 bar mit Druckanzeige 
und Durchflussmengenmesser (l/m), Schlauchschnellsteck-
verbindung, 

--> absolut notwendiges Zubehör

 189,00 € 

fs2-0600 Fußschalter

Kabellänge: 185cm 
as2: empfohlenes Zubehör
mx2: empfohlenes Zubehör

 99,50 €

mx0-0550 Handauflage

2 Stück, für mehr Komfort und entspannteres Arbeiten
empfohlenes Zubehör

 22,40 €

mx0-0100 Spezial-Wolfram-Elektroden - Standard

10 Stück (Ø 0,6mm)

 36,90 € 

mx0-0105 Spezial-Wolfram-Elektroden - KFO

10 Stück (Ø 0,5mm)

 36,90 € 

BESTELLINFORMATION

Mikroimpulsschweißgeräte & Schweiß-Zubehör

www.primogroup.de Telefon +49(0) 61 72 - 99 770 - 0
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Bestell-Nr. Beschreibung Preis

mx0-0152 Diamond-Drive

Diamantschleifscheibenmotor
as2: Serie
mx2: empfohlenes Zubehör (statt mx0-0150)

 249,00 € 

mx0-0160 Messingbürste

zum Reinigen der Schweißnaht

 7,20 € 

mx0-0200 Anschlussklemme mit schwarzem Kabel (+)

Kabelänge: 100cm

 21,60 € 

mx0-0205 Anschlussklemme mit rotem Kabel (-)

Kabellänge: 100cm 

 22,40 € 

mx0-0210 Flexkontaktband mit schwarzem Kabel
Kabellänge: 100cm 
as2: Serie

 21,60 € 

mx0-0244 Stiftschweißset

bestehend aus Verbindungskabel (75cm), Anschlußkabel 

(13cm), Stiftschweißadapter und 10 Schweißstiften

as2: Serie

mx2: empfohlenes Zubehör

 79,90 € 

mx0-0247 Schweißstifte

10 Stück (Ø 1,3mm)"

 13,50 € 

mx0-0250 Lötkreuzpinzette

Kabellänge: 70cm mx2: empfohlenes Zubehör"

 22,50 € 

mx0-0300 Flachspitzzange

Kabellänge: 70cm, besonders empfehlenswert für die KFO

 44,80 € 

mx0-0512 Ersatz-Düse

für Handstück mx2 / as2, mit Keramikeinsatz

 44,00 € 

mx0-0520 Ersatz-Spannzange

für alle Handstück (ec1 / mx1 / as1 / mx2 / as2)

 44,80 € 

mx0-0530 Ersatz-Spannmutter

für alle Handstück (ec1 / mx1 / as1 / mx2 / as2)

 35,20 € 

mx0-0150 Diamant Schleifscheibe
mit Mandrell, Ø 19mm
as2: nicht notwendig, da Diamond-Drive Serie
mx2: Serie

 19,80 € 

BESTELLINFORMATION

Schweiß-Zubehör

BESTELLINFORMATION




