ULTRADUNN
LICHTHARTEND
HOCHPRAZISE




"Anwendungsgebiete_

Lichthartende primobyte Registrate
garantieren eine nur minimale Sperrung
der Vertikalen bei der Modellmontage,
denn sie sind extrem dunn, aber dennoch
hoch form- und dimensionsstabil.
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Vorteile,

primobyte Registrate setzen sich
aus zwei Komponenten zusammen,
dem Zentrik-Registrat-Trager und der
Detailpaste.

- Die primobyte Detailpaste ist im
- Die primobyte Registrat-Trager sorgen fir  unpolymerisierten Zustand sehr weich

eine perfekte Passung ohne merkliche und plastisch, ohne zu ,verlaufen®, sie
Polymerisationsschrumpfung, denn zeichnet mit héchster Detailgenauigkeit
das Material wurde speziell fur die und klebt nicht am antagonistischen
Anwendung Bissregistrat entwickelt. Meistermodell.

- Sie sind fest, temperaturunempfindlich Im Gegensatz zu Aluwachs bestimmt
und langlebig, so dass in der Regel nur bei primobyte der Anwender, wann das
ein Registrat bendtigt wird. Material fest wird (durch Lichthartung).

* Sie kdnnen im Labor vorbereitet werden. - primobyte Registrat-Trager sind geruchs-
So reduziert sich der Zeitaufwand bei der  und geschmacksneutral, sparsam in der
Registrierung. Anwendung, dabei hocheffizient und

bieten auf Anhieb 1a-Ergebnisse.
primobyte ist so einfach in der Handha-
bung, dass die Bissregistrierung damit
zum Vergnugen wird.

"BESTELLINFORMATION
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Bestelinummer Beschreibung
PB0O1 ] primobyte Start Set €219,80
& bestehend aus:
. = 36x Registrat-Trager
- a ‘i 6x Spritzen Detailpaste je 3 g
PB101 i ; E N primobyte Registrat-Trager Nachfiillpack €219,80
72x Registrat-Trager
PB201 ba primobyte Detailpaste in Spritzen € 209,80
Aa.  bestehend aus:
% . 10x Spritzen Detailpaste je 3 g
s )

Alle Preisangaben zzgl. MwSt. und Versand
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ultradiinn, lichthartend, hochprazise

einfachste Handhabung fur auf Anhieb
perfekte Registrierergebnisse
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