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Modellgussreparaturen leicht gemacht

Kein Labor macht besonders gerne Reparaturen. Schon gar nicht, wenn an Modellgiissen gelotet werden muss. ZT Joachim Mosch zeigt, wie unkompliziert
solche Reparaturarbeiten mit den primotec phaser SchweiBgeriten erledigt werden kinnen.

Abb.1:Dia zwei Gasichier” das neuan phasaras?. Auf dar Vordarsaita das drahbaren Badiameils bafindet Abb. X .. aufdarRlckseita an TFT-Aidaomanitor, in dem aina Yz lzah lkumer Schweilshdiime hinedagt
sich dis Gadeseuanng, .. sind

Abb. % An Zahn 47 it nach der (baraktiviarung” das lingualen Klammerarms eina Aapamurnotwandig
geworan

Abb. & Es solita so vial delakies Gaflige weggaschliffen werdan, dass man auf sauberas Gussmatarial
kot

Abb.5:Es istsinmvall, enanaus, gebogena odar gegassana anarmige Klammear harau stal lan und mit astan
Freiarpunikten in Position 2u brngan

Abb.8: Im Falleinar gaboganan Klammer sall e in dizsar Phasa der lbarstshanda Teildes gabogananKlam-
merarms ahgetranntweran

Abb. T \Wie mitainam Modalliernstrumentkann man nun mitder Elekimdenspitze und Zulsgadraht Punkt
Tir Punit Matarial aufiragan

Abb. & Es =t zwingend notwendig, auchdia inmansaite dar Klammer s wemchwailan

Abb. 1& Letzthich wird die Klammer ausgeahaitet und paliart. Dar Eunststoff warde durch den Schweail-
wargang nicht baschadigt

Die primotec Schweilligerite
phaser mx2 und as2 wurden
entwickelt, um einem breiten
Anwenderkreis das Schwei-
fen in der Zahntechnik in
Laserqualitit bei tiberschau-
baren Investitionskosten zu
erméiglichen. Die nunmehr
neu vorgestellte dritte Gene-
ration dieser hochwertigen
Mikro-Lichtbogen-Impuls-
schweillgeriite zeichnet sich
einmal mehr durch minimale
Baugribe, geringes Gewicht
und einen kleinen Energie-
einsatz aus. Die hervorra-
genden Zind- und Schweill-
eigenschaften ertéffnen dabei
ein breites Anwendungsge-
biet, natiirlich vorrangig fiir
den Einsatz bei anspruchs-
vollen Neuanfertigungen, doch
auch bei Reparaturen hietet
diese Fiigetechnik viele Vor-
teile.

Welche diese sind, soll exem-
plarisch an einer einfachen
Klammerbruchreparaturver-
deutlicht werden.

Klammerbruchreparatur

Anders als beim Léten, kann
beim phaser-Schweilen di-
rekt auf dem Meistermodell
gearbeitet werden. Ein Lit-
maodellist genausowenig not-
wendigwiedas Entfernen des
Kunststoffsattels, denn auf-
grundderminimalenWirme-
einflusszone beim phasern
kann sicher auch in unmit-
telbarer N&he wvon Kunst-
stoff und sogar Keramik ge-
schweillt werden.

Was beachtet werden
muss

Das Schweilen solcher Ar-
beitenist also sehr unkompli-
ziert, dennoch miissen einige

Besonderheiten der Kobalt-

Chrom-Legierungen beach-

tetwerden.

1. Es muss zwingend kohlen-
stofffreier, gezogener Ko-
balt-Chrom-Diraht als Zule-
gematerial verwendet wer-
den.

2. Co-CrLegierungen sollten
grundsétzlich Jangsamer”
geschweillt werden (aus-
reichende Pausen 2zwi-
schen den einzelnen Impul-
sen), um einen Wirmestau
zu vermeiden, denn dieser
kannzuVerzug fiithren.

3. Man sollte nie auf alten Lot-
stellen schweilen, d.h. bei
Reparaturen muss immer
zuerst das alte Lot vollstin-
dig weggeschliffen werden.

4. Lote sind als Zulegema-
terial beim Schweien vil-
lig ungeeignet, denn Lote
haben niedrigschmelzen-
de Bestandteile, die beim
SchweiBen leicht verbren-
nern.

5.Beim Schweilen von Nih-
ten miissen die einzelnen
Schweilipunkte immer in-
einander (liberlappend) und
nicht nur nebeneinander
geselzl werden.

Ursachen fiir den
Klammerbruch

Neben diesen legierungsty-
pischen Besonderheiten gibt
es weiterhin arbeitstypische
Aspekte zu beriicksichtigen,
damit eine solche Klammer-
bruchreparatur wirklich ein-

fach, schnell und vor allem
nachhaltig ausgefiihrt wer-
den kann.

Besonders wichtig ist es da-
bei, die Ursache fiirden Klam-
merbruch zuergriinden. Wird
das abgebrochene Klammer-
stiick einfach wieder ange-
schweilt, ohne wvorher die
Ursache (z.B. sténdige Uber-
dehnung wegen falscher Ver-
messung und daraus resul-
tierende Materialermiidung)
beseitigt zu haben, wird die
Klammer nach kiirzester Zeit
wieder abbrechen. Weiterhin
ist das Metallgefiige beid-
seitig neben der Bruchstelle
mit Mikrorissen zersetzt und
somit nicht mehr zu ge-
brauchen. Um den Klam-
merbruch also nachhaltig zu

reparieren, ist es sinnvoll,
eine neue Klammer (gebogen
oder gegossen) herzustellen
und diese dann anzuschwei-
Ben.

Beachtet man also die legie-
rungs- und arbeitstypischen
Besonderheiten der Klam-
merbruchreparatur, ldsst sich
eine solche, frither eher lei-
dige Arbeit, in Kiirzester Zeit
sicher durchfiihren. m
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